
BSNAS-FS1

■機　　能

■仕　　様
電源　 AC100-240V（12V MAX65W ACアダプター）

消費電力 20W以下

寸法　W×H×D　 91.7×186×157.6mm（ACアダプター除く）

本体質量 2kg以下

CPU ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ

システムメモリ 2 GB オンボード

ドライブ SSD500GB　2個　RAID1

ファイル容量 256GB

フラッシュメモリ 4 GB（デュアルブートOS保護）

動作温度 0～40℃

NAS　メーカー QNAP

NAS　型番 TS-233

LAN ギガビットイーサーネット

USB USB3.2Gen1（USBメモリー同期コピー用）

ファン 80mm×1

（株）エフスタジオ　http://www.fstudio.co.jp/

製

品

名

サイネージNAS

型

番

BrightSignよりNAS内HTMLコンテンツ経由でNASの指定フォルダー内動画や静止画を再生する装置
NASのUSBメモリー同期コピー機能を使う事で簡単に動画や静止画を更新する事ができる。

・フォルダー内動画再生終了後「hm」をBrightSignへ送り戻る事ができる。
・指定連番ファイル名の場合、フォルダー内の若いファイル名順に再生し再生終了後「hm」を送る。
・指定動画ファイル名下2桁が音量として再生する。
・動画シークバーで再生位置を移動及び一時停止ができる
　但し、フォルダー内動画ファイル1個のみ、一時停止は1分放置で自動再生開始
・静止画が複数の場合カット/フェイドが選択できる。（フォルダー内共通）
・静止画切り替え時間を指定できる。（フォルダー内共通）
・静止画、動画フォルダーは各99個
※1. BrighitSign５シリーズ以降に対応。静止画フェイド切替LS425・LS445非対応
※2. インターレイスの動画　非対応


